
구매해주셔서�감사합니다.



반드시 알아주세요.

페디 습식 세트의 스파 설치비는 별도로 발생합니다.

테이블 상판에 매니큐어나 젤이 묻었을 시
퓨어 아세톤을 헝겊이나 티슈에 적당량 흡수시켜
부드럽게 닦아주세요.

수용성 젤 제품은 특히 조심하여 주세요.
(순식간에 착색되어 지워지지 않을 수 있습니다.)

HM 흡진기 일체형 테이블은 1.2T 철판 분체도장
열처리 마감 된 제품입니다. 퓨어 아세톤을
직접적으로 뿌리거나 다량의 아세톤이 묻은 채로
방치해두면 정도에 따라 약간의 얼룩이 생길 수
있습니다.

* 기타 제품(오일 등)도 주의해주십시오.

헤몬은 국내 Handmade 업체입니다. 고객님의 니즈(needs)에 맞춰 제작해드릴 수 있습니다.

무상 A/S 1년
(단, 파손 사유 및 정도에 따라 유상으로 진행될 수 있습니다.)

결제 후 제작된 제품은 고객 변심으로 인한
교환 및 환불이 불가합니다.

목재 가구의 경우 나무가 자라면서 자연스럽게 생긴
나뭇결이나 옹이 무늬, 갈라짐이 있을 수 있습니다.
이는 원목 소재의 특성이므로 교환 및 반품 사유가
되지 않습니다.

흡진 테이블의 상판과 흡진 서랍은 교체가 가능한
제품 입니다.

가구 배송비는 별도이며 용달 화물로 진행됩니다. 
(일부 품목 제외)
배송비는 배송 지역과 날짜에 따라 상이할 수 있습니다.
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헤몬 듀얼 팬 흡진 시스템
듀얼�팬으로
역분을�최소화
: 상단�팬보다�하단�팬이
더�길게�회전하면서
상단�팬이�회전을�멈출�때
서서히�약해지는�흡진력으로
인하여�차마�내려가지고
못하고�역류하려는�분진을
최대한�아래로�끌어
내려줍니다.

모터�업그레이드로
흡진력�상승  
: 강력한�모터�장착으로
흡진력이�상승하였습니다.

미세한�분진
역류하려는�분진

1.

2.
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흡진 서랍에 부착된 스티커 훼손 시
어떠한 경우에도 A/S가 불가합니다.

헤몬 특허 제품입니다. 정품 스티커를 확인하여 주세요.
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흡진 테이블 사용법

플러그를�꽂습니다. 필터의�포장비닐을�제거�후
끼워주세요.

버튼을�눌러
on / off 할�수�있습니다.

화일링, 드릴�케어�시�함께
사용하세요.
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청소법

오염에�강한�금속�상판이나�오랜�기간�사용하면�코팅력이�약해져�오염이�될�수�있습니다.

상판은�물티슈�혹은�물걸레로�닦아주세요.
아세톤을�이용해야�할�경우�소량만�묻혀�조심히�닦아내세요.
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하단�내장�필터는 3-4개월에�한번씩�물세척을�권장합니다.

필터는�깨끗하게�털어내거나
새�필터로�교체해주세요.

주기적으로�청소를�하셔야
흡진력이�유지됩니다.

안�쪽�먼지는�청소기나
먼지떨이로�털어주세요.
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흡진테이블 오염도가 심해졌을 때

헤몬의�흡진�테이블�금속�상판은�교체가�가능합니다. (유상)

고객센터로�전화

070.
7700.
8866

접수�후�상판�제작 새  상판으로�교체,
헌�상판�회수

고객센터 070-7700-8866
문자접수 010-8905-2017
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흡진 서랍 교체 방법

서랍�접합�부분에�있는
장치를�확인해주세요.

가운데를�기준으로�아래를
향하면�위로�위를�향하면
아래로�누르면서�당기시면
빠집니다.

① 흡진�서랍�빼기

손을�뒤�쪽�아래로�넣어
뒤에�연결된�선을�서랍에
꽂아줍니다.

접촉�부분을�잘�맞춘�후
힘을�주어�밀어넣으면
들어갑니다.

② 흡진�서랍�넣기

이따금씩�흡진기와�연결된�케이블이�분리되어�흡진기가�동작하지�않을�수�있습니다.
그럴�때에는�위와�같은�방법으로�뺐다�다시�끼워�사용하시면�됩니다.
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@nailhemon_official


